
GEL LUBRICANTE  

PINCEL 

 

Gel LUBRICANTE neutro, de elevada vis-
cosidad y gran factor de humectación, 
formulado a base de Aceites Vegetales 
naturales, que no atacan ni resecan las 
Juntas Elásticas. 
 

MATERIALES A APLICAR: PVC, PP, PE, HORMIGON, HIERRO 
FUNDIDO, etc. 

APLICACIÓN: Unión de tuberías de todo tipo de materiales, manguitos y empalmes, con o sin Junta 
Elástica. Válida para Tuberías de presión y desagües.  

1.– Limpiar las sustancias extrañas de la superfi-
cie de unión, tanto de la campana (hembra) 
como de la tubería (macho) 

2.– Lubricar la superficie externa de la tubería y la 
parte interna de la campana 

3.– Alinear concéntricamente la campana y el enchufe de las tuberías que van a ser unidas.  
Introducir la tubería en su alojamiento y comprobar que la Junta de goma hace contacto. 

PROPIEDADES FISICAS:   
Descripción: pasta consistente de color ámbar. 
Estabilidad: Mínimo 1 año desde su fecha de fabricación. 
pH: 7,0—8,0 
Densidad: 0.925 g/ml (20ºc) 
Consistencia: entre –10ºC y 70ºC 
Viscosidad: muy elevada 
No tóxico, válido para conducciones de uso alimenticio y apto para sistemas de agua po-
table. 

DECAP 93 S.L.U. 

C/ La Máquina 37 

Pol. Ind Les Massotes  

08850 Gavà  

Tel: 936 380 003  

TARRO DE 500 g 

CUBO DE 2 Kg 

CUBO DE 3,5 Kg 


