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ABIEN LOS HEROES
¥, CESITAN PROTECCION.




Con toda seguridad siempre JUTEC.

JUTEC GmbH fue fundada en 1987 y es actualmente uno de los fabricantes lideres de Europa en los
sectores de proteccion contra calor, proteccion laboral, técnica de aislamiento y proteccién contra Idser.
;Qué le ofrecemos?

Formacion continua individualizada del personal y perfeccionamiento de nuestra técnica mediante
construccién de maquinaria propia. La industria y el comercio son participes de nuestra experiencia en
constante aumento en las dreas de produccién e innovacion.

El resultado:

Un programa estdndar enfocado a la proteccién y probado diariamente, que se renueva y amplia de
continuo. Entregamos a nuestros clientes solo productos certificados y probados al limite.

Enlos PRODUCTOS JUTEC puede confiarse.

MADE IN = GERMANY.
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PROTECCION LABORAL CERTIFICADA.

]

CAT. 1l

Bajo el término proteccién laboral se entienden las medidas destinadas a proteger a los trabajadores de pe-

ligros para la seguridad y la salud derivados del trabajo. Su objetivo es la prevencién de accidentes laborales

y la proteccion de los trabajadores. Los medios para alcanzar este fin son la eliminacién de peligros, la imple-

mentacién de medidas de proteccién adicionales y la puesta a disposicion de equipos de proteccion individual

(EPI) en el trabajo.

En un EPI debe prestarse atencion a los siguientes indicadores:

El marcado CE

Es un indicador de la conformidad de determi-
nados productos con el derecho comunitario en
lo relativo a la seguridad.

Mediante la aplicacién del marcado CE los
fabricantes confirman que sus productos son

conformes a las directivas europeas aplicables.

El marcado CAT

Segun la Directiva Europea para Equipos de
Proteccion Individual (89/686/CEE) los guantes
de proteccion, al igual que otros equipos, estdn

agrupados en tres categorias.

Declaracion de conformidad CE

Con la declaracion de conformidad CE el fabri-

1 cante confirma que un producto comercializado

por él cumple los requisitos de salud y seguridad
bdsicos de todas las directivas europeas rele-
vantes, siendo por tanto conforme a ellas. La de-
claracién de conformidad CE es el fundamento

para el marcado CE del producto respectivo.

Euro Test'

Certificado de ensayo de tipo

Mediante esta certificacion se acredita que un
tipo es conforme a las disposiciones pertinentes
de la directiva 89/686/CEE - Equipos de Protec-

cion Individual.

1 Informacion del fabricante:
- Los productos (ropay guantes de proteccién)

> deben ofrecerse al usuario acompanados de

informacioén escrita en su lengua nacional o en

formato descargable a través de Internet.

Certificado EURO Test:
Con el certificado EURO Test, JUTEC® GmbH

" acredita que los ensayos de tipo de la ropa se

han realizado de acuerdo con la norma
DIN EN ISO 11612. JUTEC' GmbH estd autoriza-

da a colocar la marca ET en sus productos.

Silo desea, le enviamos un enlace de
descarga con informaciones del fabricante

- jllamenos simplemente!

A través de nuestra colaboracion con acreditados organismos certificadores le ofrecemos a usted y a sus trabajadores la seguri-

dad exigida por las mutuas laborales. Le ofrecemos no solo certificados, certificados de ensayo de tipo y gestion de calidad, sino

también listas de verificacién y evaluaciones para:
« Analisis de puestos de trabajo
» Analisis de riesgos
« Informes de ensayos
« Diseio en base a modelos

¢ Analisis de necesidades

© © 0 0 0 0 0 0000000 000000000000 00000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 00000 O






n SEGURIDAD EN TRABAJOS INDUSTRIALES EXPUESTOS AL CALOR.

Prueba de uso y vertido.

Nuestras soluciones integrales, coordinadas entre siy combinables individualmente, garantizan una seguridad mdxima en los trabajos
mds diversos con exposicion al calor. Nuestros productos abandonan la planta de produccién de Oldenburg tras ser disefiados en
nuestro departamento de CAD propio, elaborados con mdquinas de coser informatizadas y certificados por institutos acreditados.

La seguridad de los productos se verifica con mayor rigor que el exigido por la norma mediante pruebas de uso y vertido realizadas en
las plantas de nuestros clientes. Los usuarios pueden convencerse del confort de uso y de la seguridad directamente en su puesto de

trabajo.

Posibles consecuencias del sobrecalentamiento en trabajos con exposicion al calor

Agravantes adicionales

37°C 37°C
calor \ Posibles consecuencias
36°C 36°C para la salud
32°C
28°C ¢ Fallo del sistema termorregulador

:’;:::l;:l ¢ Trastornos circulatorios

* Malestar general

* Agotamiento por calor
34°C * Sobrecarga del
sistema cardiocirculatorio
Calambres por calor | Golpe de calor
Hipertermia
Colapso circulatorio
Fallo multiorganico
Muerte

EPI
inadecuado

31°C .




ETIQUETAS PARA ROPA DE PROTECCION CONTRA EL CALOR.

iSegun la Directiva 89/686/CEE relativa al uso de EPI, en la etiqueta de

"Productos de categoria IlI" son obligatorios los siguientes contenidos
e informaciones!

Ejemplo:

Fabricante / \

MADE IN = GERMANY.
HS)/ HSM / HSFM / HSH |

GroBe
KA'1 size Indicacién de la talla
EE e 44 | Sm——

rozmiar

Denominacion del

producto

ENISO 11612:2008| Preox-Aramid

Norma especirﬁcrary 7 + |Preox-aramide
e o +|Preox-aramida .
niveles de prestacion + [einseitig aluminisiert Material

-|aluminized on one side [«
A1|B1| 3| D3|E3 |- |aluminisé sur un c6té

. +|aluminizado de un lado
Organismo de 7 KAT.IIL . |aluminizowane po

2 . CAT.IN jednej stronie
control c € 0299

Euro Test’ (C3 _Indicacién de medidas

<] -

Certificate
L ey
achausschuss 166 - 170

74-78

P$10050006

|W g zgi K E |* B !ﬂ;tﬂ,cciones de cuidado

Vor jedem Tragen ist die Kleidung auf
Unversehrtheit zu iberpriifen!-All clothing is
to be inspected and found to be intact before

usel-Avant chaque utilisation, vérifier I'intégrité

du vétement-Antes de cada uso, verificar la in-

tegridad de la prenda-Przed uzyciem sprawdzic,
czy ubranie jest kompletne i nie uszkodzone

s Y

ENISO 11612:2008| Esta norma define los requisitos minimos para la ropa de proteccién contra calor y llama.
- La ropa debe entregarse con informaciones escritas del fabricante
« Debe cumplirse el cédigo ['A"]

A | B | c | D | E | F « Debe cumplirse como minimo otra caracteristica ["B" hasta "F"], como minimo con nivel 1

Proteccién contra ... Niveles de prestacion Requisito minimo

A propagacion limitada de la llama obligatorio

B calor convectivo [flujo de calor] B1-B3 y como minimo nivel 1
C calor radiante [reflexion] c1-c4 y / 0 como minimo nivel 1
D salpicaduras de aluminio fundido D1-D3 y / 0 como minimo nivel 1
E salpicaduras de hierro fundido E1-E3 y /0 como minimo nivel 1
F calor de contacto F1-F3 y / 0 como minimo nivel 1
W impermeabilidad al agua penetracion de agua: W1 - W3 y / 0 como minimo nivel 1

penetracion de vapor de agua: W1
-Ww3

Se prueban los siguientes requisitos adicionales:
e requisitos fisicos, como p. €j. resistencia a la traccion, resistencia al desgarro, resistencia de las costuras
¢ |a propagacion de la llama, cédigo "A", se ejecuta también especificamente para las costuras

© © 0 0 0 0 0 0000000 00000000000 000000000 0000000000 000000000 000000000000 00000000 0000000000000 O
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n ROPA DE PROTECCION CONTRA CALOR PARA TRABAJOS INDUSTRIALES EXPUESTOS AL CALOR.

Calidades de tejidos.

Temperaturas extremas de calor radiante superiores a 1000°C exigen equipos de proteccion extremos que sean también cémodos de
usar. JUTEC® ofrece a este fin las mds diversas calidades de tejidos. Naturalmente probadas y certificadas por institutos de ensayos

independientes.

JT260PXAHV (KA-1)

Tejido de aramida preox, aprox. 260 g/m?, con
revestimiento por alto vacio de aluminio; consis-
tencia ligera y muy suave

JT400PXAHYV (KA-2)

Tejido de aramida preox, aprox. 400 g/m?, con
revestimiento por alto vacio de aluminio; consis-
tencia intermedia y muy suave

JT650PXAHV (KA-9)

Tejido de aramida preox, aprox. 650 g/m?, con
revestimiento por alto vacio de aluminio; consis-
tencia pesada y muy suave

A1|B1|C3|D3|E3 A1]B1|C3|D3|E3|F1 A1]B1|C3|D3|E3|F1

JT500KAHV (KA-3)

Tejido de aramida preox, aprox. 500 g/m?, con
revestimiento de alto vacio de aluminio; consis-
tencia pesada y muy suave

A1]B1|C3|D3|E3|F1



Ropa de proteccién

A, \

JUTEC
SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA PROTECCION CONTRA CALOR. \j -

Ningun trabajo expuesto al calor es idéntico a otro, por tanto desarrollamos desde hace muchos afios y en colaboracién
con nuestros clientes soluciones individuales que pueden ajustarse exactamente a los requisitos mds diversos.

Pero nuestra coleccion para proteccion contra calor incluye también soluciones estdndar probadas.

Capuchas
con cascos y soporte de casco
Proteccion facial y ocular

Chaquetas
Batas

Batas frontales
Delantales

Proteccion de manos

Proteccion de piernas

Proteccion de pies

e e 0000 00

Ventilacion bajo brazo
Ventilacion dorsal

Pliegue invertido

Broches a presion (aislados)
Manga ajustable

Cierre de velcro

CSNCNINCHCNCNC)

Cierre rapido solo con solapa
Cierre de velcro lateral
® Cuello alto




HSM - Bata de
proteccion contra calor

- tejido flexible

+ muy agradable confort de uso

« alta reflexion de calor

« broches de presion aislados, cuello alto, cierre de velcro
« ADDons posibles

+ largo de 100 cm hasta 160 cm

+ delatalla46ala70

« tejidos: KA-1, KA-2, KA-3 0 KA-9

© 06 0 06 0000000000000 0000000000e0s0 000

43

DINENISO 11612

HSJ - Chaqueta de
proteccion contra calor

- tejido flexible

« muy agradable confort de uso

- alta reflexion de calor

« broches de presion aislados, cuello alto, cierre de velcro
« ADDons posibles

« largo de 60 cm hasta 100 cm

- delatalla46ala70

« tejidos: KA-1, KA-2, KA-3 0 KA-9

© 0 0060000000000 0000000000000e0s0 000

. ce
\ b DINENISO 11612
3

HSFM - Bata de proteccion frontal

- tejido flexible

« muy agradable confort de uso
« alta reflexién de calor

- cierre de velcro en la espalda

« ADDons posibles

- largo de 100 cm hasta 160 cm
+ delatalla46ala70

- tejidos: KA-1, KA-2, KA-3 0 KA-9

© e 0000600000000 0000000000000e0s0 0 00

8
DINENISO 11612
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HSH - Pantalon de
proteccion contra calor

- tejido flexible

- muy agradable confort de uso

- alta reflexion de calor

« sin bolsillos segtin la norma

« broches de presion aislados, cierre de velcro,
presillas de cinturén

« pantaldn con peto a solicitud (HSLH)

« delatalla46ala70

« tejidos: KA-1, KA-2, KA-3 0 KA-9

OF
DINENISO 11612

HSG - Polainas de
proteccion contra calor

- tejido flexible

« sencillo manejo

- resistentes a proyeccion de chispas

« con cierre de velcro o broches de presion

« también disponibles con acero eldstico

« largo de 20 cm hasta 70 cm

« tejidos: KA-1, KA-2, KA-3 0 KA-9

« sisedesea, adaptadas a las tallas de zapatos

OF
DINENISO 11612

« Modelo en acero eldstico
(HSG...ST)




HSS - Delantal de
proteccion contra calor

- tejido flexible

« limpiable con pario himedo
- resistente a calor radiante

« con cinta para atary tirantes

« medidas 100 cm x 80 cm
« tejidos: KA-1 0 KA-3

O
DINENISO 11612

— « disponible también como
HSZ - Delantal con peto







Proteccién
facial y
de cabeza
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Capuchas de proteccion contra calor aluminizadas
« proteccion integral para cabeza, pecho, nucay hombros

« proteccion contra deformaciones de cascos

Pantallas de proteccion
- de policarbonato

« devidrio de seguridad

« derejilla metdlica

- de cristal atérmico

Cascos

Soportes de casco

Capuchas de proteccion contra calor .
Proteccion ocular
« Capuchas pirorretardantes tejidas Gafas | Visores

! Apliques
g 2NN

© 0600606

Capuchas

NOMEX®-only by

© © 0 0 0 0 0 0000000 00000000000 000000000 0000000000 000000000 000000000000 00000000 0000000000000 O

HSS-"Modelo de casco" - Proteccion
integral

« para montaje posterior

- no se atornilla al casco, no afecta al marcado CE

- cubierta protectora para equipo de suministro
de aire posible

« con tubo protector para casco aspirador con
alimentacién de oxigeno

- tubo protector continuo sin velcro

- indicar el tipo de casco p. ej. Scott, 3M, etc.

- tejido: KA-1

@ e 0060000000000 0000000000000e0s0 0 00

e




Proteccién
facial y
de cabeza

HSS - Capucha de
proteccion contra calor

para proteccion de cabeza, cuello y nuca
opcionalmente con cerco de aluminio integrado
(100 x 220 mm) o (150 x 250 mm)

adecuada para pantallas claras o revestidas en oro
adecuada para cascos Schuberth o Voss

« talla universal
« tejidos: KA-1, KA-2 0 KA-3

© 0 0 0606000000000 0000000000000e0c0 000

43

DINENISO 11612
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HSS - Capucha de
proteccion contra calor

para proteccion de cabeza, cuello y pecho
opcionalmente con cerco de aluminio integrado
(100 x 220 mm) o (150 x 250 mm)

adecuada para pantallas claras o revestidas en oro
longitud de la proteccion de pecho aprox. 350 mm
adecuada para cascos Schuberth y Voss

talla universal
otras longitudes a solicitud
tejidos: KA-1, KA-2 o KA-3

© 0000000000000 0000000000000e0s0 0 00

43

DINENISO 11612

© © 0 0 0 0 0 0000000 00000000000 000000000 0000000000 000000000 000000000000 00000000 0000000000000 O

HSMA - Mascara de
proteccion contra calor

como alternativa para capuchas de proteccién
contra calor

para uso con horno abierto

con gafas abatibles integradas

utilizable sin casco

cristales de @5 cm, DIN 9

con proteccién para nariz

« talla universal
- tejido: KA-3

@000 0000000000000 0 0 00 N> 0 o o oo
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HSU - Cubrecasco

- tejido flexible, resistente a proyeccion de chispas y escoria
- alta reflexion de calor

« adecuado para cascos Schuberth y Voss

« talla universal

tejidos: KA-1, KA-2 o KA-3

OF
DINENISO 11612

43

DINENISO 11612

HSU002 - Cubrecasco
para proteccién de casco, nuca y cara
« pantalla NO incluida
« montura basculante abatible

HSU001 - Cubrecasco
« con proteccion de nuca integrada



Proteccién
facial y
de cabe:a
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SOLUCIONES PARA PROTECCION FACIAL.

SH - Capuchas de NOMEX".
« de tejido de punto NOMEX con Kevlar®

« con proteccién bucal

« delcapa

« disponibles también en azul - antiestdticas
« también disponibles con 2 capas

« talla universal

« tejido: NOMEX®

@ e 0060000000000 0000000000000e0s0 0 00

SH022020

NOMEX®-only by KEVLAR®-only by

© © 0 0 00 000 0000000000000 0000000000000 000000000000 00000000 00 o

También disponible:

==

(SH022021) (SH0221 20) (SH02201 4) (SH0221 17)

© © 0 0 0 0 0 0000000 00000000000 000000000 0000000000 000000000 000000000000 00000000 0000000000000 O

Componentes para cascos de seguridad.

o HSHE079G
\ Casco de seguridad
.talla2  Schuberth$)

HSGSO00KA-2

Proteccion facial con cerco de aluminio
« para 100 x 220 mm

+ 0150x250 mm

HWS5025DRS
Pantalla protectora metalica
’ \ - 500 x 250 mm

HWS5025PCG-V
Pantalla de policarbonato

HWS5025DRS/F

: Z?SO )(()rfisb?errtl?mbién en claro HU-HH003 T — 2“45221 4ERSIF Pantalla protectora metalica
HWpSSOZSPCK o Montura basculante aras Bochum . 500X 250 mm
] para pantallas de policarbonato + 200x 135 mm
4 . . . R 4 . . . R 4 . R 4 . N 3\
Vidrio de seguridad, curvo, Vidrio de seguridad, curvo, Policarbonato, claro Policarbonato, dorado Cristal para observacion de hornos NEOTHERM
claro, 100 x 200 x 3 mm, dorado, 100 x 200 x 3 mm, 100x220x 1 mm 100x220x 1 mm 60x120x 1 mm
para pantalla protectora metalica
| l.l | _
HWS1022klar HWS1022G HWS1022PCklar HWS1022PCG HWS0612DIN4-7
|- 7 |- 7 . 7 . 7 U J
r N\ N\ N\ N\ )
Vidrio de seguridad, curvo, Vidrio de seguridad, curvo, Policarbonato, claro Policarbonato, dorado Cristal para observacion de hornos NEOTHERM
claro, 150 x 250 x 3 mm dorado 150x250x3mm 150x250x 1 mm 150x250x 1 mm 1parg 50x 1 mm
I i para gafas Bochum
HWS1525klar HWS1525G HWS1525PCklar HWS1 525PCG HWS0050DIN4-7
L ) L J J U

J
MADE IN = GERMANY.



HSN - Proteccion de nuca

- tejido resistente a proyeccion de chispas
- flexible, ligera, suave

« cierre de velcro incluido

« adecuada para cascos Schuberth y Voss

« talla universal
« tejidos: KA-1, KA-2 o KA-3

43

DINENISO 11612

Soluciones integrales individuales

Ya se trate dela construccion de hornos, de plantas de incineracion de basuras o quimicas, ofrecemos soluciones
individh “de la cabeza a los pies" para las aplicaciones extremas mds diversas.

Nos atenefios integramente a sus deseos y le acompanamos desde los primeros "ensayos de material"y el
andlisis d 0S y puestos de trabajo con evaluacion de peligros subsiguientes, hasta el disefio de su solucién
individual.

iSi lo desea acomparnamos la certificacion! H
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PROTECCION DE MANOS PARA CALOR DE CONTACTO Y CALOR RADIANTE.

EN 407 : 2004

A|B|C|D|E|F

En los ensayos segtin DIN EN 407 se prueban la abrasidn ['A"] y la resistencia al desgarre progresivo ['C"]
seguin DIN EN 388 [riesgos mecdnicos], debiendo alcanzarse como minimo el nivel de prestacién 1.
Las caracteristicas térmicas del guante deben indicarse mediante el pictograma contiguo, con seis cifras

para los niveles de prestacion.

comportamlento en combustion

B calor de contacto 0-4
C calor convectivo 0-3
D calor radiante 0-4
E pequenas salpicaduras de metal fundido 0-4
F grandes cantidades de metal liquido 0-4

El nivel de prestacién "X" en lugar de una cifra de nivel de prestacién significa
que el guante NO estd previsto para el uso cubierto por este ensayo.

EN 388:2003

A[B|C|D

Los guantes de proteccion contra riesgos mecdnicos deben alcanzar como minimo una de las caracteris-
ticas ["A" hasta "D"]. Las caracteristicas mecdnicas del guante deben indicarse mediante el pictograma

contiguo, con cuatro cifras para los niveles de prestacion.

resistencia a la abrasion

B resistencia al corte 0-5
C resistencia al desgarre progresivo 0-4
D resistencia a la perforacion 0-4

El nivel de prestacion "X" en lugar de una cifra de nivel de prestacion significa que el guante NO esta previsto para el uso cubierto

por este ensayo.



ETIQUETAS DE GUANTES PARA PROTECCION CONTRA CALOR.

iSegun la Directiva 89/686/CEE relativa al uso de EPI, en la etiqueta

De "Productos de categoria lll" son obligatorios los siguientes
contenidos e informaciones!

Ejemplo:

Fabl:iﬁcaﬁntie B * / \

JUTEC

./

MADE IN = GERMANY.

Hitzeschutzhandschuh
Heat protection glove
gants protection chaleur
Guante de proteccion contra calor
Rekawica zaroodporna

Denominacion del

e —— Art.: H141A2 / H143A2 / H145A2

GroBe/size/taille/talla/rozmiar: 09
Mat.: PreoxAramid/Alu+Aramid

producto

Inrdricracién de talla

Norma especifica con EN 388:2003 EN 407:2004

niveles de prestacion

4444 433434
EN 420

sy [ € LT e

X XK R

Instrucciones de cuidado

Clasificacion en funcién del riesgo.

Los guantes de trabajo forman parte del equipo de proteccion individual (EPI) y estdn sujetos a la Directiva Europea 89/686/CEE.
Todos los guantes de trabajo fabricados y comercializados en la UE deben estar provistos de un marcado CE comprendido en una de

las siguientes categorias:

CE Cat. | CE Cat. Il CE Cat. Il

Riesgos minimos - Requisitos de proteccion Riesgos medios - P. ej. proteccién contra peli- Riesgos elevados por lesiones irreversibles y pe-
reducidos, p. ej. guantes de jardin gros mecdnicos ligros mortales, p. ej. quemaduras

Marcado Marcado Marcado

Marcado CE, n°de articulo, talla, designacién Marcado CE, n°de articulo, talla, designacién Marcado CE, n°de articulo, talla, designacién

del producto, direccién del fabricante del producto, direccion del fabricante, del producto, direccion del fabricante,
adicionalmente con pictograma y datos de adicionalmente con pictograma y datos de
prestacion de 4 ensayos prestacion de 4 ensayos, n° de identificacion

del organismo de ensayo y control, el fabrican-
te estd certificado seguin DIN ISO 9001; control
anual
Los diferentes niveles de prestacion se definen en las normas EN 388 y EN 407. Deseamos puntualizar que todos los datos se
refieren a valores de laboratorio, que tienen poco que ver con la realidad. Para definir el potencial de riesgo real es
obligatorio realizar un analisis de peligros preliminar. Nuestros cualificados empleados acompanan su analisis de

peligros.

© © 0 0 0 0 0 0000000 00000000000 000000000 0000000000 000000000 000000000000 00000000 0000000000000 O
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GUANTES

CALOR DE CONTACTO HASTA 250°C.

HO15 - Guante de
punto Kevlar®

- suave
« muy resistente al corte

« lavable

« largo25cm

- material: tricotado de Kevlar® sin forro

« EN388:234X

« EN407:XTXXXX

© 0000000000000 0000000c 00000000 00

EN 407 EN 388

L iﬂ
w

dlsponlble:

« modelo con aislamiento

KEVLAR®-only by « largo35cm
HOS5L - Guante de

cuero Sebatan®

« cosido con hilo Kevilar®

« cuero SEBATAN® con aislamiento
« no se atiesa con el calor

« largo35cm

- material: cuero SEBATAN®

« EN388:2X4X

« EN407:41XX4X

© 0000000000000 00000000000000 00 00

EN 407 EN 388

' 'CAT I

disponible:

)
kl“.

KEVLAR®-only by

© © 0 0 0 000 000000000000 00000000 00000000 00000000 000000000000 000000000000 0000000000000 0000 00 0

HBS - Manopla de rizo de algododn

. suave
« con aislamiento doble

« lavable a 30°C

« largo 30 cm

« material: rizo de algoddn

« EN388:2X3X

« EN407:X242XX

© 0000000000000 00000000000000 00 00

EN 407 EN 388

e,

disponible:

© © 0 0 0000000000000 00000000000 0000000000000 0000000000000 0 0000
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CALOR DE CONTACTO HASTA 500°C.

KEVLAR®-only by

@0 0000000000000 00000000 0 00

@0 0000000000000 00000000 0 00

@0 0000000000000 00000000 0 00

HO15...-S - Guante de punto
grueso de Kevlar®

- suave, resistente al corte

« con aislamiento doble

- tricotado doble fuerte

« lavable a 30°C

« largo 35cm

- material: punto grueso de Kevlar® con forro
« EN388:254X

« EN407:42XXXX

EN 407 EN 388
ce

S,

disponible:

i)
kl%

© e 0600600000000 00000000000000000 00

H115B2 - Guante de
tejido de aramida

- resistente al corte

- con aislamiento de una capa
« largo 36 cm

- material: tejido de aramida hasta 500°C

« EN388:1542

« EN407:42424X

EN 407 EN 388
ce

e oo 0 00

disponible:

1
kl%

e e 0000000000000 00000000 0 00

H115B1 - Guante de
tejido de aramida

- resistente al corte, suave, flexible
- utilizable por ambos lados

e e e o0 00

« largo 30-40cm

- jotras longitudes a solicitud!

« material: tejido de aramida hasta 500°C
« EN388:1541

« EN407:43434 X

EN 407 EN 388
ce

e oo 0 00

e oo 0 00

disponible:

e e 0000000000000 00000000 0 00




GUANTES

CALOR DE CONTACTO HASTA 750°C.

H111...KVS - Guante de
tejido de rizo de aramida

- resistente al corte, suave, flexible

- utilizable por ambos lados

« con aislamiento doble

« largo 30-40cm

- jotras longitudes a solicitud!

 material: tejido de rizo de aramida hasta 500°C
« EN388:2543

« EN407:43434X

@ e 0060000000000 0000000000000e0s0 0 00

EN 407 EN 388

e,

disponible:

@0 0000000000000 00000000 0 00

H121 - Guante de tejido
de aramida preox

- resistente al corte, suave, flexible

- utilizable por ambos lados

« también disponible con aislamiento doble
hasta 650°C

+ largo 30-40cm

« jotras longitudes a solicitud!

+ material: tejido de aramida preox hasta 650°C.

« EN388:3542

« EN407:43434X

EN 407 EN 388

S

disponible:

00

© © 0 0 0 0 0 0000000 00000000000 000000000 0000000000 000000000 000000000000 00000000 0000000000000 O

H211...GS1 - Manopla de tejido de
vidrio con revestimiento de silicona

resistente a la abrasion

impermeable a la humedad

con aislamiento doble

largo 30-40cm

jotras longitudes a solicitud!

material: tejido de vidrio con

revestimiento de silicona y aislamiento especial
hasta 750°C

EN388:4443

EN407:444444

@ e 0060000000000 0000000000000e0s0 0 00

disponible:

EN 407 EN 388

S

© © 0 0 0 000000 000000000000 0000000000 00000000 0000000000000 0 00
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GUANTES

CALOR DE CONTACTO HASTA 1100°C.

H111B...PBI - Guante de
tejido PBI®

- resistente a la abrasion

- con aislamiento doble

« largo30-40cm

- jotras longitudes a solicitud!

« material: PBI® hasta 500°C

« EN388:4443

« EN407:44444X

© 0000000000000 00000000000000 00 00

EN 407 EN 388

e,

disponible:

PBI®-only by Pl ssarommancs

H211 - Manopla de
tejido de vidrio HT

- resistente a la abrasion
- utilizable por ambos lados
« con aislamiento doble

© 0000000000000 00000000000000 00 00

« largo30-40cm

- jotras longitudes a solicitud!

- material: tejido de vidrio HT hasta 900°C.
« EN388:1422

« EN407:44442X

© 0000000000000 000000c0000 00

EN 407 EN 388

'(’ E; e
cAT.II
asta

300°C disponible:

Caler de
cont

© © 06 0 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000 00

H111B...ST - Manopla de
tejido de aramida con malla

sumamente resistente al corte, flexible
utilizable por ambos lados
con aislamiento doble

largo 30-40cm

jotras longitudes a solicitud!
material: tejido de aramida con
revestimiento de malla hasta 1100°C
EN388:1541

EN407:43434 X

EN 407 EN 388

c € disponible:
g CAT. 1l

© © 06 0 000000000000 000000000000 0000000000000 000000000 00




GUANTES

ilg

CALOR DE CONTACTO HASTA 1100°C.

H311 - Guante de tejido HT

- suave, flexible

« utilizable por ambos lados

- con aislamiento doble

« no se adhiere al cristal

« largo30-40cm

- jotras longitudes a solicitud!

« material: tejido HT hasta 1100°C.
« EN388:3443

« EN407:4444XX

@ e 0060000000000 0000000000000e0s0 0 00

EN 407 EN 388

e,

disponible:

HSA - Manguitos de
tejido de aramida preox
aluminizado

- proteccion contra calor radiante

+ largo 35cm
« jotras longitudes a solicitud!
- material: tejido de aramida preox | aluminizado

@ e 0060000000000 0000000000000e0s0 0 00

OF
DINENISO 11612 . 4 (

A1|B1|C3|D3|E3 \

EN 407 EN 388
ce - modelo en punto de aramida
CAT.I N orificio para pulgar (UA...KVS-DL)
sin orificio para pulgar (UA...KVS)

Sobreguantes para proteccion contra calor

Programa flexible de guantes de recambio
« proteccion adicional para guantes estdndar
« encaso de desgaste solo debe cambiarse el sobreguante
« mayor duracién del guante de base
por tanto menos costes y mayor rentabilidad
« mejora de la accién aislante del guante de base
- utilizable por ambos lados
« largo: 240 mm
« jlongitudes variables!

© 0060000000000 0000000000000000 000

Tejido de aramida
N° Art.: 0Z111

500°C N

= I

Tejido PBI®
Ne Art.: UZ111...-PBI

Tejido de vidrio HT
N° Art.: UZ211

© © 0 0 0 0 0 000000000000 000000000000 000000000000 00000000 0000000000000 00000000000

KEVLAR®-only by PBI®-only by Db sazzermmanss
MADE IN = GERMANY.



Calor radiante hasta 1000°C.

Los guantes aluminizados se utilizan principalmente en el sector del calor radiante. El tejido aluminizado protege al usuario contra la
radiacién térmica en las inmediaciones de una fuente de calor. Ya deba extraerse objetos de un horno, sujetarse un soplete de soldar,
o rascarse o quemarse escoria superficial de acero liquido que se encuentre en un gran crisol. En todo lugar donde deba afrontarse un
elevado calor radiante.

En la superficie interior de la mano se utilizan diferentes materiales, ya que por ejemplo durante trabajos de soldadura pueden
proyectarse chispas sobre ella, o también revolotear escoria durante una colada, lo cual exige una cierta proteccién contra calor de
contacto en adicion a la proteccién contra calor radiante.

La proteccion contra calor de contacto estd diseiada como proteccidn contra proyeccion de chispas y escoria en suspension en el aire.

HO5LA...BL - guante de
cuero Sebatan® | aluminizado

- resistente a la abrasion

« forro de algodén simple

« largo 35cm

- material: cuero SEBATAN®
- EN388:3233

« EN407:4134XX

© 0000000000000 00000000000000 00 00

EN 407 EN 388

sk

disponible:




GUANTES

ilg

CALOR RADIANTE HASTA 1000°C.

HO5LA - Guante de cuero
Sebatan® | aluminizado

resistente a la abrasién
- aluminizado flexible

.« suave

+ Optimo manejo

« largo 30-40cm

- jotras longitudes a solicitud!
 material: cuero SEBATAN®

« EN388:4244

« EN407:423444

EN 407 EN 388

.

disponible:

N

H111A...PV - Guante de tejido
de aramida | aluminizado

resistente a corte y abrasion
« aislamiento de PV
« buen manejo

« largo30-40cm

- jotras longitudes a solicitud!

« material: tejido de aramida | aluminizado
+ EN388:1543

+ EN407:443444

EN 407 EN 388

S

disponible:

1

H121A...PV - Guante de tejido
de aramida Preox | aluminizado

- resistente a esfuerzo mecdnico
- aislamiento de PV
buen manejo

« largo 30-40cm

- jotras longitudes a solicitud!

- material: tejido de aramida preox | aluminizado
« EN388:3543

< EN407:443444

EN 407 EN 388

&Sk ﬁﬂ
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CALOR RADIANTE

HASTA 1000°C.

@0 0000000000000 00000000 0 00

@0 0000000000000 00000000 0 00

H115AS - Guante de tejido de vidrio
con revestimiento de silicona y tejido
de aramida preox

aluminizado

« resistente a la abrasion, antideslizante
- forro adicional de vellén preox
- flexible, buen manejo
« largo 38cm
- jotras longitudes a solicitud!
 material: tejido de vidrio y
aramida preox aluminizado
« EN388:4X4X
« EN407:433444

@ e 0060000000000 0000000000000e0s0 0 00

EN 407 EN 388 disponible:
)
\l‘

Sk

H1A5A - Guante de
tejido de aramida preox
aluminizado

 hermético al humo y al polvo

« hidréfugo

- forro adicional de vellén preox

« flexible, buen manejo

+ largo 30-40cm

- jotras longitudes a solicitud!

- material: tejido de aramida preox | aluminizado
+ EN388:4343

« EN407:413444

@ e 0060000000000 0000000000000e0s0 0 00

EN 407 EN 388

s
CAT. 1l disponible:

Bt

© © ¢ 0 00 00000 000000000000 000000000000 000000000000 0000000000000 O

Notas

© © 0 0 0 0 0 0000000 00000000000 000000000 0000000000 000000000 000000000000 00000000 0000000000000 O



CALOR RADIANTE HASTA 1000°C.

HSDS - Proteccion para el dorso
de la mano de tejido de aramida |
aluminizado c E

- termorreflectante

+ con cintas de goma

« proteccion adicional para guantes estdndar

« mayor duracién del guante de base, por tanto
menos costes y mayor rentabilidad

« utilizable por ambos lados

« largo aprox. 22 cm

- jotras longitudes a solicitud!

« material: tejido de aramida | aluminizado
e
iy
—

SPH - Proteccion para pistola de
soldar de tejido de aramida |
aluminizado c E

- resistente a la abrasion

+ buen manejo

- para pistolas de soldar estdndar

.+ medida estdndar

| « material: tejido de aramida | aluminizado

@ e 0060000000000 0000000000000e0s0 0 00

ADDons Pdgina w09 Pantalones
Cascos de seguridad Pdgina w17 (calor de contacto) Pdgina w11
Manguitos Pdgina w27 (calor radiante) Pdgina w11
Proteccién ocular Pdgina »w 17 Chaquetas
Ropa Pdgina » 05 ss. (calor de contacto) Pdgina w11
Proteccién frontal Pdgina » 10 (calor radiante) Pdgina » 10
Proteccion de pies Pdgina »w 11 Proteccion integral Pdgina w 18
Polainas Proteccion de cabeza Pdgina »w 13ss.
(calor radiante) Pdgina w11 Batas (calor radiante) Pdgina » 10
Proteccién facial Pdgina » 13 Mdscaras
Pdgina »w 17 (calor radiante) Pdgina »w 15
Tejidos Pdgina » 08 Proteccion de nuca
Guantes (calor radiante) Pdgina » 18
Calor de contacto Pdgina »w 23ss. Delantales Pdgina »w 12
Calor radiante Pdgina »w 28ss. Proteccién para pistola de soldar ~ Pdgina w 31
Soluciones para proteccion facial ~ Pdgina w 16 Sobreguantes Pdgina w27

© © 0 0 0 0 0 0000000 00000000000 000000000 0000000000 000000000 000000000000 00000000 0000000000000 O
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Hitzeschutz // Arbeitsschutz // Isoliertechnik // Laserschutz \
Heat Protection // Work Protection // Insulation Technique // Laser Protection J U TE C
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